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ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG
LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG 
UND BEWAHREN SIE SIE ZUR SPÄTEREN 
VERWENDUNG AUF.
Schäden, die durch die Nichteinhaltung 
dieser Anleitung verursacht werden, sind 
von der Haftung ausgeschlossen.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
BITTE SORGFÄLTIG LESEN - Der Infrarot-
Heizstrahler ist ein sicheres Gerät. 
Trotzdem können bei der Montage 
und Wartung sowie beim Betrieb des 
Geräts Gefahren entstehen. Indem 
Sie die folgenden Punkte einhalten, 
reduzieren Sie die Brand-, Stromschlag- 
und Verletzungsgefahr sowie den 
Zeitaufwand für die Montage auf ein 
Minimum. Bewahren Sie diese Anleitung 
zur späteren Verwendung auf.

WARNUNG
Der Infrarot-Heizstrahler ist ein sicheres 
Gerät. Trotzdem können bei nicht 
sorgsamer Handhabung bei der Montage 
und Wartung sowie beim Betrieb  
des Geräts Gefahren entstehen. 
Lesen Sie die Anweisungen in dieser 
BEDIENUNGSANLEITUNG zu Ihrer 
eigenen Sicherheit und der anderer 
Personen durch und halten Sie sie ein, 
um Sachschäden und Verletzungen zu 
vermeiden.

1. 	 Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme 
die Übereinstimmung der 
Netzspannung mit den Gerätedaten.

2. 	 Berühren Sie nicht die heißen 
Flächen. 

3. 	 Wenn Sie einen Dreibeinständer 
verwenden, stellen Sie ihn auf eine 
ebene, stabile Fläche

4. 	 Das Gerät ist zur Nutzung in 

geschlossenen Räumen vorgesehen, 
bei Nutzung im Freien sorgen Sie für 
eine Überdachung. Ausschließlich zur 
Nutzung an trockenen Orten. 

5. 	 Verwenden Sie das Gerät nicht in der 
Nähe oder unmittelbaren Umgebung 
von Badewannen oder Pools sowie 
anderen Behältern, die Flüssigkeiten 
enthalten

6. 	 Ziehen Sie bei Nichtnutzung den 
Netzstecker.

7. 	 Tauchen Sie Kabel und Stecker nicht 
in Wasser oder andere Flüssigkeiten.  
Es besteht Stromschlaggefahr.

8. 	 Die Nutzung von Anbauzubehör 
wird vom Gerätehersteller 
nicht empfohlen. Es besteht 
Verletzungsgefahr.

9. 	 Sehen Sie aus Sicherheitsgründen 
rund um den Heizstrahler 
ausreichend Abstand für Kühlung 
und Lüftung vor.

10. 	Legen Sie keine brennbaren Objekte 
oder Kleidungsstücke auf dem 
Heizstrahler oder in seiner Nähe ab.

11. 	Betreiben Sie das Gerät nicht in der 
Nähe oder unmittelbaren Umgebung 
von brennbaren Flüssigkeiten 
oder Material, wie Vorhängen, 
Möbeln, Regalen usw. Es besteht 
Brandgefahr.

12. 	Stellen Sie sicher, dass sich das 
Anschlusskabel jederzeit außerhalb 
der Reichweite von Kindern befindet.

13. 	Nutzen Sie das Gerät ausschließlich 
für den vorgesehenen 
Verwendungszweck.
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14. 	Greifen Sie während des Betriebs nicht 
in das Gitter und stecken Sie keine 
Fremdkörper hinein.

15. 	Lassen Sie das Gerät während des 
Betriebs nicht unbeaufsichtigt.

16. 	Ziehen Sie beim Ziehen des Netzsteckers 
nicht am Kabel. Fassen Sie den Stecker 
fest an und ziehen Sie ihn aus der 
Steckdose.

17. 	Bei Nichteinhaltung dieser Anweisungen 
und anderer unsachgemäßer 
Handhabung bzw. Fehlbedienung ist 
jede Haftung ausgeschlossen.

18. 	Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im 
häuslichen Bereich vorgesehen.

19. 	Das Gerät darf nur dann von 
Personen (einschließlich Kindern) 
mit eingeschränkten physischen, 
sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
oder Mangel an Erfahrung und Wissen 
benutzt werden, wenn sie von einer für  
ihre Sicherheit verantwortlichen Person 
beaufsichtigt werden oder bezüglich 
des Gebrauchs des Geräts unterwiesen 
wurden. Kinder beaufsichtigen,  
um sicherzustellen, dass sie nicht mit 
dem Gerät spielen.

20. 	Bei Schäden des Netzkabels muss 
dieses vom Hersteller oder einem 
Serviceunternehmen des Herstellers 
bzw. einer ähnlich qualifizierten Person 
ausgetauscht werden, um Gefahren 
vorzubeugen.

21. 	Um ein Überhitzen des Geräts zu 
vermeiden, die Luftein- und -auslässe 
sauber und frei von Objekten halten, 
die diese blockieren könnten. 
Überprüfen Sie von Zeit zu Zeit alle 
Ein- und Auslässe und entfernen Sie 

eventuelle Staubablagerungen und 
Verunreinigungen. NICHT ABDECKEN

22. 	Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb 
mit einem externen Timer oder einer 
separaten Fernbedienung vorgesehen. 

23. 	Eine dauerhafte Einwirkung intensiver 
Infrarotstrahlung aus nächster Nähe 
kann Augen- oder Hautschäden 
hervorrufen. Obwohl die Infrarot-
Heizröhre keine elektromagnetische UV-
Strahlung aussendet, sind bei direktem 
Kontakt mit der Röhre Verbrennungen 
möglich, wenn diese mit hoher Leistung 
betrieben wird. 

		  Aufgrund des hellen Lichts, das die 
Infrarot-Heizröhre beim Betrieb mit 
voller Leistung aussendet, schützen Sie 
möglichst Ihre Augen, wenn Sie über 
längere Zeit direkt in die Heizröhre oder 
den Heizbereich blicken. Tragen Sie 
Linsen oder eine Brille mit geeigneter 
Tönung.

24. 	Dieser Heizstrahler verfügt nicht über 
eine Vorrichtung zur Kontrolle der 
Raumtemperatur. Verwenden Sie den 
Heizstrahler nicht in kleinen Räumen,  
in denen sich Personen aufhalten, die 
den Raum nicht selbständig verlassen 
können, es sei denn, dies erfolgt unter 
ständiger Aufsicht.

25. 	Die Temperatur einzelner Teile des 
Heizstrahlers kann 200 °C überschreiten. 
Beim Kontakt mit Heizröhre, Reflektor 
oder Metallkomponenten in der 
Nähe der Heizröhre sind schwere 
VERBRENNUNGEN möglich. 

26. 	Halten Sie KEINESFALLS die Hände 
unter die Heizelemente. Lassen Sie 
das Heizelement vor dem Berühren 
der Heizröhre und angrenzender 
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Komponenten IMMER mindestens 
10 Minuten lang abkühlen.

27. 	Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des 
Heizstrahlers sicher, dass alle relevanten 
lokalen und nationalen Normen erfüllt 
sind und das Gerät ordnungsgemäß 
geerdet ist. Siehe Anleitung zur 
ordnungsgemäßen Installation

28. 	Dieses Produkt enthält recycelbare 
Materialien. Entsorgen Sie das Produkt 
nicht als unsortierten Haushaltsmüll. 
Die nächstgelegene Entsorgungsstelle 
erfahren Sie bei den örtlich zuständigen 
Stellen.

29. 	Beachten Sie dieselben 
Brandschutzregeln wie beim Umgang 
mit Heizplatten, Hochleistungs-
Infrarotheizstrahlern, Propan- oder 
Acetylenbrennern, Lötkolben und 
anderen Geräten, die sehr heiß werden. 

30. 	Machen Sie sich mit dem 
Aufbewahrungsort des nächstgelegenen 
Feuerlöschers und seiner Bedienung 
vertraut.

31. 	Erlernen Sie die Vorgehensweise bei 
der Bekämpfung von Bränden der 
Materialien, die sich in der Nähe des 
Infrarot-Heizstrahlers befinden.

32. 	Hinweis: Der Heizstrahler darf sich nicht 
unmittelbar unter einer  
Steckdose befinden.

33. 	Kinder unter 3 Jahren fernhalten oder 
ununterbrochen beaufsichtigen.

34. 	Das Gerät darf von Kindern zwischen 3 
und 8 Jahren nur ein- und ausgeschaltet 
werden, wenn sein Aufstell- oder 
Montageort bestimmungsgemäß 
gewählt wurde und sie beaufsichtigt 

werden oder bezüglich des sicheren 
Gebrauchs des Geräts unterwiesen 
wurden und die daraus resultierenden 
Gefahren verstanden haben. Kinder 
zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das 
Gerät nicht anstecken, einstellen und 
reinigen sowie keine Wartungsarbeiten 
daran ausführen.

35. 	Einige Komponenten dieses Produkts 
können sehr heiß werden und 
Verbrennungen verursachen. Besondere 
Aufmerksamkeit ist bei Anwesenheit 
von Kindern und gefährdeten Personen 
erforderlich.

RECYCLING
Entsorgen Sie elektrische Altgeräte nicht als 
Haushaltsmüll.
Bringen Sie sie zur Wiederverwertung in eine 
entsprechende Recyclingeinrichtung. 
Hinweise zum Recycling in Ihrem Land 
erhalten Sie von Ihrem Händler oder den 
örtlich zuständigen Stellen.
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TECHNISCHE DATEN

Technische Daten

Modell Heizstrahler Quarz-Infrarotstrahler, 2000 Watt

Spannung (V) 220-240 V AC

Leistungsaufnahme (W) 2000 W

Stromstärke (A) 8,7 A

Frequenz  (Hz) 50/60

Schutzart IP 24

Abmessungen: B x H x T (mm) 810 x 190 x 100 mm

Gewicht  (kg) 2,44 kg

Lieferumfang

O
FF

LOW

Constant ON

HIGH

M
ED

IU
M

Vergleichen Sie vor der Montage den Lieferumfang mit Ihrer Bestellung und prüfen Sie die Lieferung auf 
Vollständigkeit und evtl. Beschädigungen:
- Heizstrahler
- Befestigungskit

4 x
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1.	 Lassen Sie den Heizstrahler von einer 
Fachkraft, z. B. Elektriker, montieren.

2.	 Ziehen Sie vor der Montage in jedem Fall den 
Netzstecker und lassen Sie den Heizstrahler 
abkühlen.

3.	 Dieser Heizstrahler kann horizontal oder 
vertikal montiert werden. Für eine optimale 
Leistung wird die horizontale Nutzung 
empfohlen.

4.	 Sowohl bei der Wand- als auch der 
Deckenmontage muss sich die Unterkante 
des Geräts mindestens 1,8 m über dem 
Boden befinden, sodass ein Berühren des 
Heizstrahlers während des Betriebs nicht 
möglich ist.

5.	 Bei der Wandmontage muss der Abstand 
zwischen Gerät und Boden 1,8 m betragen. 

	 Bei der Deckenmontage muss der Abstand 
zwischen Gerät und Boden 2,4 m betragen. 

6.	 Bei horizontaler und vertikaler Wandmontage 
mindestens 0,4 m Abstand zwischen Gerät 
und Decke einhalten.

7.	 Der Abstand zwischen Gerät und Raumecken 
muss bei vertikaler Montage mindestens 0,4 
m, bei horizontaler Nutzung mindestens 0,5 m 
betragen.

8.	 Bei Deckenmontage muss der Abstand 
zwischen Gerät und Raumecken mindestens 
0,5 m betragen. 

9.	 Halten Sie zwischen Gerät und Lebewesen 
mindestens 1 m Abstand ein.

10.	 Der Abstand zwischen der Vorderseite des 
Heizstrahlers und Materialien wie Holz, Karton, 
Stoff usw. muss mindestens 1 m betragen.

11.	 Wählen Sie bei horizontaler Montage oder 
Deckenmontage einen Winkel zwischen 90° 
und 45°.

12.	 Wenn der Heizstrahler im Winkel oder vertikal 
montiert wird, muss sich das Netzkabel am 
unteren Ende des Geräts befinden.

13.	 Das Gerätegehäuse wird während des 
Betriebs heiß. Sorgen Sie für einen möglichst 
großen Abstand zwischen Netzkabel und 
Gerätegehäuse.

14.	 Montieren Sie den Heizstrahler nicht auf 
brennbarem Untergrund.

15.	 Beachten Sie die Mindestsicherheitsabstände 
zwischen Heizstrahlergehäuse und 
brennbaren Flächen im montierten Zustand.

16.	 Der Abstand zwischen Heizstrahler und Decke 
bzw. angrenzender Wand muss in jedem Fall 
mindestens 0,5 m betragen.

17.	 Bei Verwendung im Freien verwenden Sie 
möglichst eine wetterfeste Steckdose.

18.	 Stellen Sie vor dem Bohren sicher, dass 
durch den Montagebereich keine Kabel oder 
Wasserleitungen verlaufen.

19.	 Der Heizstrahler muss mit den beiliegenden 
Montagehalterungen montiert werden.

20.	 Verschrauben Sie die Halterungen mit den 
beiliegenden Schrauben und Muttern fest am 
Untergrund und der Geräterückseite.

21.	 Schrauben Sie den Heizstrahler mit den 
beiliegenden Bolzen und Muttern fest an den 
Halterungen an.

22.	 Mithilfe der Halterungen kann die Ausrichtung 
des Heizstrahlers eingestellt werden. Lösen 
Sie zum Verstellen des Gerätewinkels die zwei 
Schrauben an der Halterung und ziehen Sie sie 
nach dem Einstellen wieder an.

INSTALLATIONSHINWEISE
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1. 	 Markieren Sie die vorgesehenen 
Montagebohrungen für den Heizstrahler 
mit einem Bleistift. Stellen Sie mit einer 
Wasserwaage sicher, dass das Gerät gerade 
montiert wird.

2. 	 Verwenden Sie zum Bohren einen Bohrer, 
dessen Durchmesser kleiner ist als der des 
Kunststoffdübels.

3. 	 Setzen Sie das spitze Ende des 
Kunststoffdübels in die Wand ein. Schlagen 
Sie den Dübel mit einem Hammer ein, bis er 
bündig mit der Wand abschließt.

4. 	 Schrauben Sie die Montagehalterung 
mit einem Schraubendreher und den 
beiliegenden Schrauben an der Wand an.

MONTAGE

20cm

20c
m

30o

Min

50cm

Decke

Wand

Das Befestigungsmaterial muss vom Monteur für 
den vorhandenen Montageuntergrund 
ausgewählt und nach den Erfordernissen der 
Anlage und des Montageuntergrundes 
abgestimmt werden.

Bei Verwendung des als Montagezubehör 
mitbestellten Befestigungsmaterials übernehmen 
wir nicht gleichzeitig auch die Haftung für eine 
fachgerechte Montage.

Allein der Monteur haftet dafür, dass das 
Befestigungsmaterial für den jeweiligen 
Montageuntergrund 
geeignet ist und dass die Montage fachgerecht 
ausgeführt wird.

Die jeweiligen Montagehinweise der Dübel-
Hersteller sind unbedingt zu beachten!

Wand-/Deckenmontage
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MONTAGE

30o

Min

50cm

Decke

Wand

30o

Min

50cm

Decke

Wand

min 40cm

min 40cm

min 180cm

min 40cm

min 40cm

min 180cm

min 40cm

min 40cm

min 180cm

Mögliche Montagewinkel
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Aufstellung mit Ständer

Sicht von vorn

MONTAGE
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BEDIENUNG

O
FF

LOW

Constant ON

HIGH

M
ED

IU
M

Thermostatregelung

FUNKTIONSWEISE UND BEDIENUNG

Die Reflexionswärme-Technologie ist mit der gesunden Sonneneinstrahlung vergleichbar und erwärmt 
direkt das Objekt oder die Person vor dem Heizgerät. Wenn die Temperatur der erwärmten Oberflä-
che steigt, wird die Wärmewirkung auch in der Luft und der angrenzenden Umgebung spürbar. Refle-
xions-Heizstrahler sind hervorragend für offene, große Räume geeignet. Da sie nicht den kompletten 
Raum, sondern stattdessen die Gegenstände darin erwärmen, sparen sie darüber hinaus Energie.

Die Reflexionstechnologie ist sicher und gesund gleichzeitig. Sie erzeugt keine Gerüche, Chemikalien 
oder Dämpfe und wirbelt keinen Staub auf. Dank seiner bemerkenswerten Effizienz erzeugt unser Heiz-
strahler mit weniger Energie dieselbe Wärmemenge wie herkömmliche Strahler.
 
1. 	 Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die anliegende Spannung der 

Nennspannung entspricht.

2. 	 Stellen Sie den Wahlschalter rechts am Heizstrahler auf die gewünschte Heizstufe ein (AUS/NIEDRIG/
MITTEL/HOCH/IMMER EIN).

HINWEISE ZUM THERMOSTAT 

* 	 Warten Sie vor dem Einstellen des Thermostats, bis der Heizstrahler den Raum auf die gewünschte 
Temperatur erwärmt hat. Wählen Sie zum Starten am Thermostat IMMER EIN (Constant ON).

* 	 Wenn die gewünschte Temperatur bzw. Komfortstufe erreicht ist, regeln Sie die 
Thermostateinstellung herunter, bis der Heizstrahler abschaltet.

* 	 Drehen des Wahlschalters im Uhrzeigersinn erhöht die Temperatureinstellung. Beim Drehen gegen 
den Uhrzeigersinn wird sie verringert.

	 Die Steuerung schaltet den Heizstrahler nun automatisch EIN oder AUS und erhält die 
voreingestellte Temperatur aufrecht.

VORSICHT:
Bei längerer Nichtnutzung, bei Reinigungs- oder Wartungsarbeiten oder beim Umsetzen des Heizstrah-
lers schalten Sie das Gerät aus und ziehen den Netzstecker.

Für einen sicheren Gerätebetrieb überprüfen Sie das Gerät regelmäßig und entfernen Verunreinigungen.
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REINIGUNG UND LAGERUNG

REINIGUNG

Bei regelmäßiger und sorgfältiger Reinigung kann 
Ihr Infrarot-Heizstrahler viele Jahre störungsfrei 
und effizient arbeiten. Bei der Reinigung gehen Sie 
wie folgt vor:

1. 	 Ziehen Sie vor dem Reinigen aus 
Sicherheitsgründen den Netzstecker.

2. 	 Stellen Sie vor Beginn der Reinigungsarbeiten 
sicher, dass das Gerät abgekühlt ist.

3. 	 Das äußere Gehäuse kann mit einem 
weichen, feuchten Lappen gereinigt werden. 
Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes 
Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät nach 
dem Reinigen mit einem weichen Lappen 
ab. (VORSICHT: Achten Sie darauf, dass KEINE 
Flüssigkeiten in den Heizstrahler gelangen).

4. 	 Verwenden Sie zum Reinigen des Heizstrahlers 
KEINESFALLS Alkohol, Benzin, Scheuerpulver, 
Möbelpolitur oder raue Bürsten. Dadurch sind 
Beschädigungen oder Beeinträchtigungen der 
Geräteoberflächen möglich.

5. 	 Tauchen Sie den Heizstrahler NICHT in Wasser 
ein.

6. 	 Warten Sie vor der Wiederverwendung, bis der 
Heizstrahler komplett trocken ist.

Lagerung

Bewahren Sie den Heizstrahler bei Nichtverwen-
dung an einem kühlen, trockenen Ort auf, um 
Verunreinigungen zu vermeiden. Lagern Sie ihn im 
Packkarton.

ACHTUNG:
1.	 Ziehen Sie vor Arbeiten am Heizstrahler stets 

den Netzstecker und lassen Sie das Gerät 
abkühlen.

2.	 Bei Schmutz- oder Staubansammlungen 
im Gerät oder rund um das Heizelement 
lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten 
Servicetechniker reinigen. Betrieben Sie den 
Heizstrahler in diesem Zustand nicht.

3.	 Im Rahmen der Wartung ist ausschließlich 
das Reinigen der äußeren Geräteflächen 
notwendig.

4.	 Berühren Sie das Heizelement nicht 
mit bloßen Fingern. Von den Händen 
hinterlassene Rückstände können die 
Lebensdauer der Heizröhre beeinträchtigen. 
Entfernen Sie nach versehentlicher Berührung 
die Fingerabdrücke mit einem weichen, mit 
mentholhaltigem Alkohol befeuchteten Tuch.

5.	 Führen Sie Reparaturen und Einstellungen 
an den elektrischen und mechanischen 
Funktionen dieses Heizstrahlers nicht selbst 
aus.

6.	 Der Heizstrahler enthält keine durch den 
Benutzer zu wartenden Komponenten. Bei 
Schäden oder Funktionsstörungen senden 
Sie das Produkt an den Hersteller oder ein 
Serviceunternehmen des Herstellers.

7.	 Schadhafte Netzkabel müssen vom Hersteller 
oder einem Serviceunternehmen des 
Herstellers bzw. einer ähnlich qualifizierten 
Person ausgetauscht werden, um Gefahren 
vorzubeugen.

8.	 Die Festverdrahtung muss über einen 
Ausschalter verfügen.
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Dokumenten-Nr.: 			    SGE_Jarolift_HT_RM_201908

Hersteller / Kontaktinformationen:	 Jarolift
					     Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG Zechstr. 1-7 
					     82069 Hohenschäftlarn 
					     Tel.: +49 (0) 8178 - 932 93 93 
					     Fax: +49 (0) 8178 - 932 93 94  
					     info@schoenberger-group.com www.schoenberger-group.com

Für das nachfolgend bezeichnete Erzeugnis/die nachfolgend bezeichneten Erzeugnisse

Produkt / Modellbezeichnung: 		  Heizstrahler | Halogen-Infrarotstrahler 2000 Watt
					     Heizstrahler | Karbon-Infrarotstrahler 2500 Watt
					     Heizstrahler | Quarz-Infrarotstrahler 2000 Watt

wird hiermit erklärt, dass es/sie den grundlegenden Anforderungen entspricht, die in den nachfolgend bezeichne-
ten Harmonisierungsvorschriften festgelegt sind:

EU-Richtlinie(n):   			   Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 
					     EMV-Richtlinie 2014/30/EU 
					     RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Angewandte/harmonisierte Normen: 	 EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
					     EN 61000-3-2:2014
					     EN 61000-3-3:2013
					     EN 55014-2:2015

					     EN 60335-1:2012+A11:2014
					     EN 60335-2-30:2009+A11:2012
					     EN 62233:2008

*Diese Erklärung verliert Ihre Gültigkeit bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und bei Änderungen der Anlage bzw. des Produktes,  
die nicht mit dem Hersteller abgesprochen wurden.
Diese Erklärung bescheinigt die Übereinstimmung mit den genannten Harmonisierungsvorschriften, beinhaltet jedoch keine Zusicherung von 
Eigenschaften

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG*

Hohenschäftlarn, 2018-10-31

Michael Mayer
CEO / Geschäftsführer
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ist eine eingetragene Marke der Schoenberger  
Germany Enterprises GmbH & Co. KG 
Zechstraße 1-7, 82069 Hohenschäftlarn 

Tel.:	 08178 / 932 932 
Fax:	 08178 / 932 970 20 

info@jarolift.de 
www.jarolift.de

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verfassers.

Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen,
können jederzeit, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung, durchgeführt werden.

Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild
von der gelieferten Ware abweichen.

Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Eine aktuelle Version dieser Anleitung finden Sie auf

http://www.jarolift.de/bedienungsanleitungen.html


