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ACHTUNG! Bitte beachten Sie!


Ihre Türöffnung bzw. Maueröffnung sollte durch die Fliegengittertür komplett verschlossen sein, damit keine Lücken entstehen.  
Die Höhe H und die Breite B stellen die Außenkanten Ihrer Insektenschutztür dar - ohne Scharniere und ohne Magnete.  
Nehmen Sie daher so Maß, dass die Profilschienen Ihre Türrahmenkante sowie Ihre Laibungskante überlappt.


WAS ES ZU BEACHTEN GILT


Bei der Breite der Drehtür beachten Sie bitte, dass die Scharniere ca. 16 mm und die Magneten mit Magnetschließer ebenfalls ca. 15 mm Platz für 
sich beanspruchen. Ausreichend Platz nach links und rechts sollte also berücksichtigt werden.


ACHTUNG! Bitte beachten Sie!
Die Scharniere und die Magnetschließer werden bei der Bestellbreite und Bestellhöhe nicht berücksichtigt


≤ 16 mm min.
17 mm
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MONTAGE AUF DEN TÜRRAHMEN


Um die Bestellmaße zu ermitteln, benötigen Sie die Breite und die Höhe Ihres Türrahmens.
Um die Bestellbreite angeben zu können, messen Sie großzügig von Innenkante Türrahmen links zur Innenkante Türrahmen rechts (A) – mit einem 
empfohlenen Überstand von ca. 20 mm je Seite. Messen Sie an 3 Stellen und nehmen den größten Wert.


Der Überstand ist notwendig, damit Ihre Insektenschutztür später ohne Spalten Ihre Türöffnung abdeckt.


Um die Bestellhöhe zu ermitteln, messen Sie großzügig von Innenkante Türrahmen oben zur Innenkante Türrahmen unten (B) – 
mit einem empfohlenen Überstand von ca. 20 mm je Seite. Messen Sie an 3 Stellen und nehmen den größten Wert B.


Vergessen Sie hierbei nicht, dass die Bestellbreite und die Bestellhöhe die Außenmaße Ihrer Insektenschutz Drehtür darstellen ohne 
Magnetschließer und Scharniere. Es muss also genügend Platz nach links und rechts vorhanden sein.


A


B


Bestellbreite = größte gemessene Breite Innenkante Türrahmen A + 40 mm empfohlener  
Überstand links und rechts


Bestellhöhe = größte gemessene Höhe Innenkante Türrahmen B + 40 mm empfohlener  
Überstand oben und unten
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MONTAGE AUF DEN TÜRRAHMEN


Der innere Handgriff kann durch Sie frei auf der Traverse angebracht werden. Diesen müssen Sie daher bei der Ermittlung der Bestellbreite nicht 
berücksichtigen. Sollte der Abstand zwischen Außenseite Türrahmen und Glasscheibe weniger 20 mm (Realwert 13 mm + Sturm, etc.) betragen, 
empfehlen wir Ihnen, den inneren Handgriff überhaupt nicht anzubringen, damit Sie keine Kratzer oder andere Beschädigungen auf Ihrem Glas 
hinterlassen.
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Um die Bestellmaße zu ermitteln, messen Sie die Außenmaße des Bereiches, die die Insektentür abdecken soll. Bei der Montage auf das Mauerwerk 
ist dies die Breite A der Laibung und die Höhe B vom Boden / Trittstufe bis zum Sturz. Nehmen Sie den größten Wert. Beachten Sie dass, wenn Sie als 
Datengrundlage die Maueröffnung nutzen, ein kleiner Spalt zwischen der späteren Tür und Ihrer Maueröffnung entstehen kann. Wir empfehlen daher 
das Außenmaß der Tür etwas größer zu wählen – bspw. einen Überstand von 20 mm je Seite.


Vergessen Sie hierbei nicht, dass bei der Breitenermittlung je Seite noch 15 mm Türscharniere bzw. Magnetschließer hinzukommen.


Vergessen Sie hierbei nicht, dass die Bestellbreite und die Bestellhöhe die Außenmaße Ihrer Insektenschutz Drehtür darstellen, ohne  
Magnetschließer und Scharniere. Es muss also genügend Platz nach links und rechts vorhanden sein.


Bestellbreite = größte gemessene Breite Laibung A + 40 mm empfohlener Überstand  
links und rechts


Bestellhöhe = größte gemessene Höhe B  Türschwelle bis Sturz + 40 mm empfohlener  
Überstand oben und unten


MONTAGE AUF DAS MAUERWERK
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MONTAGE AUF DAS MAUERWERK
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Die Traverse dient der Stabilisierung des Drehrahmens. Sie wird stets mittig zu der von Ihnen gewählten Höhe (H) des Drehrahmens befestigt.  
Sie haben jedoch einen Spielraum (siehe Grafik) bei der Traversenhöhe bis maximal 100 mm über oder unter der Mittelhöhe.


Standard Traversenhöhe = Mittelhöhe = Gesamthöhe H / 2


Traversenbereich
+ 100 mm


- 100 mm


TRAVERSENHÖHE







ist eine eingetragene Marke der Schoenberger  
Germany Enterprises GmbH & Co. KG 
Zechstraße 1-7, 82069 Hohenschäftlarn 


Tel.: 08178 / 932 932 
Fax: 08178 / 932 970 20 


info@jarolift.de 
www.jarolift.de


Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.






