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Da das Messen für das Insektenschutzrollo gleicher-
maßen für die Standard-Arretierung wie auch für die 
Abschlussleiste mit Arretierungshaken durchzuführen 
ist, haben wir uns bei den Grafiken auf die Stan-
dard-Arretierung beschränkt.







HINWEISE ZUR SICHERHEIT
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Montage auf das Mauerwerk


Montage in die Fensterlaibung 


Montage auf den Fensterrahmen 


A


D
B


D
C


D
A


Montage auf die Wand (bei Dachfenstern)


Montage in die Fensterlaibung (bei Dachfenstern)


Montage auf den Fensterrahmen (bei Dachfenstern)


DA


DB


DC


bei Fenstern:


bei DachFenstern:
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TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ABMESSUNGEN


Bitte beachten Sie, dass Sie aufgrund der Rollokassette eine Einbautiefe von mindestens 41 mm benötigen.


Standard-Arretierung Abschlussleiste mit Arretierungshaken


32 mm 22 mm 25 mm


Bestellbreite 41 mm
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TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ABMESSUNGEN


Mauerwerk / 
Wand


Fensterrahmen


Fensterflügel


Fensterglas


Rollokassette


Handgriff


seitliche  
Führungsschiene 
rechts und links


1,5 mm


48 mm


22 mm


41 mm


seitliche  
Führungsschiene 
rechts und links Handgriff


32 mm


109 mm


14
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m


16 mm


41
 m


m


14 mm
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TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ABMESSUNGEN


Standard-Arretierung und Abschlussleiste mit Arretierungshaken
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Kordellänge
500 mm


Alle Maßangaben sind in Millimeter angegeben.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN UND ABMESSUNGEN


Abschlussleiste mit Arretierungshaken
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Standard-Arretierung
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FENSTER-MONTAGE


A Montage auf das Mauerwerk


Hinweis: 
Sollten Sie die Abschlussleiste als unteren  
Abschluss wünschen, ist zu beachten, dass 
diese - aufgrund ihrer Höhe - 25  mm in den 
Raum ragt.  


Für ein möglichst genaues Maßnehmen messen Sie 
die Breite B Ihrer Fensterlaibung und die Höhe H  
Ihrer Fensterlaibung jeweils an 3 Stellen genau an der 
Laibungskante. Nehmen Sie die größte Breite bzw. die 
größte Höhe.


Wir empfehlen eine obere Montagekantenhöhe von 
44 mm. Sie haben dann genügend Bedienfläche zur 
Verfügung.


Bestellbreite = größte gemessene Breite B + 70 mm


Bestellhöhe = größte gemessene Höhe H + 44 mm
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FENSTER-MONTAGE


Montage auf das Mauerwerk Montage in die Fensterlaibung


B


H Hinweis: 
Sollten Sie die Abschlussleiste als unteren  
Abschluss wünschen, ist zu beachten, dass 
diese - aufgrund ihrer Höhe - 25 mm in den 
Raum ragt.


Für ein möglichst genaues Maßnehmen messen Sie 
die Breite B und die Höhe H jeweils an 3 Stellen. Neh-
men Sie die kleinste Breite bzw. die kleinste Höhe und 
ziehen Sie standardmäßig 2 mm ab.


Bestellbreite = kleinste gemessene Breite B - 2 mm


Bestellhöhe = kleinste gemessene Höhe H - 2 mm
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Montage auf den fensterrahmen


B


H


Für ein möglichst genaues Maßnehmen messen Sie 
die lichte Breite B (Fensterrahmenkante zu Fensterrah-
menkante) und die Höhe H (lichte Fensterrahmenkan-
te oben bis Fensterlaibung unten) jeweils an 3 Stellen. 
Nehmen Sie die kleinste Breite bzw. die kleinste Höhe 
als Grundlage.


Bestellbreite = lichte Breite B + 66 mm


Bestellhöhe = Höhe H + 44 mm


Prüfen Sie, ob die Bestellbreite nicht die Fenster-
laibungsbreite überschreitet (Kontrollbreite). Eine
Montage ist weiterhin möglich. Berechnen Sie dann
die Bestellbreite wie folgt:
Bestellbreite = kleinste gemessene Breite B - 2 mm
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FENSTER-MONTAGE
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DACHFENSTER-MONTAGE


Montage auf die WandDA


B


H
Hinweis: 
Sollten Sie die Abschlussleiste als unteren  
Abschluss wünschen, ist zu beachten, dass 
diese - aufgrund ihrer Höhe - 25 mm in den 
Raum ragt.


Für ein möglichst genaues Maßnehmen messen Sie 
die Breite B der Fensterlaibung und die Höhe H der 
Fensterlaibung jeweils an 3 Stellen genau an der Lai-
bungskante. Nehmen Sie die größte Breite bzw. die 
größte Höhe.


Für Dachfenster mit Fensterbank:


Bestellbreite = größte gemessene Breite B + 66 mm


Bestellhöhe = größte gemessene Höhe H + 65 mm


Für Dachfenster ohne Fensterbank:


Bestellbreite = größte gemessene Breite B + 66 mm


Bestellhöhe = größte gemessene Höhe H + 90 mm
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DACHFENSTER-MONTAGE


Montage in die FensterlaibungDB


Für ein möglichst genaues Maßnehmen messen Sie 
die Breite B der Fensterlaibung und die Höhe H der 
Fensterlaibung jeweils an 3 Stellen. Nehmen Sie die 
kleinste Breite bzw. die kleinste Höhe und ziehen Sie 
standardmäßig 2 mm ab.


Bestellbreite = kleinste gemessene Breite B - 2 mm


Bestellhöhe = kleinste gemessene Höhe H - 2 mm
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H Hinweis: 
Sollten Sie die Abschlussleiste als unteren  
Abschluss wünschen, ist zu beachten, dass 
diese - aufgrund ihrer Höhe - 25 mm in den 
Raum ragt.
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Montage auf den FensterrahmenDC


B


H


Für ein möglichst genaues Maßnehmen messen Sie 
die Breite B der Fensterlaibung und die Höhe H der 
Fensterlaibung jeweils an 3 Stellen. Nehmen Sie die 
kleinste Breite bzw. die kleinste Höhe und ziehen Sie 
standardmäßig 2 mm ab.


Bestellbreite = kleinste gemessene Breite B - 2 mm


Bestellhöhe = kleinste gemessene Höhe H - 2 mm


Bestellbreite
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DACHFENSTER-MONTAGE







ist eine eingetragene Marke der Schoenberger  
Germany Enterprises GmbH & Co. KG 
Zechstraße 1-7, 82069 Hohenschäftlarn 


Tel.: 08178 / 932 932 
Fax: 08178 / 932 970 20 


info@jarolift.de 
www.jarolift.de


Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer behalten wir uns vor.






