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3Sicherheitshinweise • Safety instructions 3Montagemöglichkeiten


Montage auf das Mauerwerk


Montage in die Fensterlaibung 


Montage auf den Fensterrahmen 


A
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Technische informationen und Abmessungen


Bitte beachten Sie, dass Sie aufgrund der Rollokassette eine Einbautiefe von mindestens 41 mm benötigen.


Innerhalb der seitlichen Führungsschienen gibt es je einen Arretierungshaken, welcher in der Höhe verstellt 
werden kann. Dieser ist zu nutzen, wenn Sie das Außenrollo / die Senkrechtmarkise - wie im Bild unten - in einer 
Zwischenposition fixieren wollen.


Standard-Arretierung Abschlussleiste mit Arretierungshaken


22 mm 25 mm


Bestellbreite 41 mm
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5Technische informationen und Abmessungen
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Technische informationen und Abmessungen


Standard-Arretierung und Abschlussleiste mit Arretierungshaken


6
0,8


Ø 10109


23


9


10


22


32
41


48


20
1,5


44


71,5


8


25


17


Kordellänge
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Alle Maßangaben sind in Millimeter angegeben.
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7Technische informationen und Abmessungen


Abschlussleiste mit Arretierungshaken
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Fenster-Montage


A Montage auf das Mauerwerk


Hinweis: 
Bei der Montage auf das Mauerwerk ragt 
die Abschlussleiste 25 mm nach unten in 
den Raum. 


Für ein möglichst genaues Maßnehmen messen Sie die 
Breite B Ihrer Fensterlaibung und die Höhe H  
Ihrer Fensterlaibung jeweils an 3 Stellen genau an der 
Laibungskante. Nehmen Sie die größte Breite bzw. die 
größte Höhe.


Wir empfehlen eine obere Montagekantenhöhe von 44 
mm. Sie haben dann genügend Bedienfläche zur Verfü-
gung�


Bestellbreite = größte gemessene Breite B + 70 mm
Bestellhöhe = größte gemessene Höhe H + 44 mm
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9Fenster-Montage


Montage auf das Mauerwerk Montage in die Fensterlaibung


B


H Hinweis: 
Bei der Montage auf das Mauerwerk ragt 
die Abschlussleiste 25 mm nach unten in 
den Raum.


Für ein möglichst genaues Maßnehmen messen Sie die 
Breite B und die Höhe H jeweils an 3 Stellen. Nehmen Sie 
die kleinste Breite bzw. die kleinste Höhe und ziehen Sie 
standardmäßig 2 mm ab.


Bestellbreite = kleinste gemessene Breite B - 2 mm
Bestellhöhe = kleinste gemessene Höhe H - 2 mm
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Fenster-Montage


Montage auf den Fensterrahmen


B


H


Für ein möglichst genaues Maßnehmen messen Sie 
die lichte Breite B (Fensterrahmenkante zu Fensterrah-
menkante) und die Höhe H (lichte Fensterrahmenkante 
oben bis Fensterlaibung unten) jeweils an 3 Stellen. 
Nehmen Sie die kleinste Breite bzw. die kleinste Höhe als 
Grundlage�


Bestellbreite = lichte Breite B + 66 mm
Bestellhöhe = Höhe H + 44 mm


Prüfen Sie, ob die Bestellbreite nicht die Fenster-
laibungsbreite überschreitet (Kontrollbreite). Eine
Montage ist weiterhin möglich. Berechnen Sie dann
die Bestellbreite wie folgt:
Bestellbreite = kleinste gemessene Breite B - 2 mm
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