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3Sicherheitshinweise

Lesen der Montage- und  
Bedienungsanleitungen
Die Montage- und Bedienungsanleitung (im 
Folgenden auch Handbuch genannt) muss 
vor der Montage gelesen und beachtet wer-
den. 
Eine Nichtbeachtung der Montage- und Be-
dienungsanleitung entbindet den Hersteller 
von seiner Haftungspflicht. 
Dieses Handbuch wurde als Grundlage für 
die Montage, Installation und Wartung der 
auf Seite 1 aufgeführten Markisentypen 
erstellt.
Änderungen am Inhalt des Handbuches oder 
Modifikationen der Seiten sind untersagt.
Der Hersteller behält sich jederzeit das Recht 
vor, Änderungen am Produkt und am Inhalt 
dieser Anleitung ohne vorherige Ankündi-
gung vorzunehmen.
Das Handbuch ist vollständig an einem jeder-
zeit leicht zugänglichen Ort aufzubewahren 
und muss bei einer eventuellen Übertragung 
der Markise an Dritte an den neuen Besitzer 
weitergegeben werden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warnsymbole
Sicherheitshinweise und wichtige Informati-
onen sind an entsprechender Stelle zu fin-
den und mit einem Symbol versehen.

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, 
die für die Sicherheit von Personen 

oder für die Funktion der Markise wichtig 
sind. 

Dieses Symbol kennzeichnet wichtige 
Produktinformationen für den Mon-
teur oder Nutzer.

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise 
auf besondere Gefahren für Personen 
und/oder die Markise und deren Zube-

hör. Nichtbeachtung kann, z. B. durch Strom-
schlag, zu schweren Verletzungen oder zum 
Tod führen.

Montagehinweise
Je nach Größe und daraus resultierendem 
Gewicht der Markise sind mind. 2 Personen 
für die Montage der Markise erforderlich. 
Wir empfehlen eine maximale Hebelast von 
15 kg / weibliche Person bzw. 35 kg / männli-
che Person.
Werte angelehnt an die  
Lastenhandhabungsverordnung.

Norminaler Prüfdruck
Leistung und Sicherheit gemäß UNI 
EN13561: 2004. Der nominale Prüfdruck  
p bei α=1 beträgt 70 N/m²

i
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Transport und Lagerung
Die Verpackung der Markise ist vor Nässe 
zu schützen. Eine aufgeweichte Verpackung 
kann sich lösen und zu Unfällen führen.
Die Markise ist für die Montage seitenrich-
tig zum Anbringungsort zu transportieren, 
sodass sie nicht mehr unter engen Platzver-
hältnissen gedreht werden muss. 
Wenn die Markise in einem erhöhten Be-
reich installiert werden soll, muss die Fläche 
abgesperrt werden, während die Markise 
angehoben wird, um sicherzustellen, dass 
sich niemand unter der schwebenden Last 
befindet. 
Entsprechendes ist auch bei der Demontage 
der Markise zu beachten.

Bei Lagerung muss die Markise dau-
erhaft vor Nässe und eindringender 
Feuchtigkeit geschützt werden!

Stapel sind so zu errichten und abzutragen 
oder abzubauen, dass Personen nicht durch 
herabfallende, umfallende oder wegrollende 
Gegenstände gefährdet werden.
Lager und Stapel dürfen nur so errichtet wer-
den, dass die Belastung sicher aufgenom-
men werden kann. Es ist darauf zu achten, 
dass die zulässige Belastung von Regalen 
oder anderen tragenden Bauteilen nicht 
überschritten wird.
Die allgemeinen Grundsätze zur Lagerung 
von Gütern sind einzuhalten.

Befestigungsmaterial
Die Lieferung der Markise erfolgt 

ohne Befestigungsmaterial!
Das Befestigungsmaterial muss vom 
Monteur für den vorhandenen Monta-
geuntergrund ausgewählt und nach den 
Erfordernissen der Anlage und des Monta-
geuntergrundes abgestimmt werden. 
Hierbei sind die Angaben zu den erforderli-
chen Dübelauszugskräften zwingend einzu-
halten.
Bei Verwendung des als Montagezubehör 
mitbestellten Befestigungsmaterials über-

nehmen wir nicht gleichzeitig auch die Haf-
tung für eine fachgerechte Montage. Allein 
der Monteur haftet dafür, dass das Befes-
tigungsmaterial für den jeweiligen Mon-
tageuntergrund geeignet ist und dass die 
Montage fachgerecht ausgeführt wird. 
Die jeweiligen Montagehinweise der 
Dübel-Hersteller sind unbedingt zu beach-
ten!

Probelauf
Beim ersten Ausfahren dürfen sich Personen 
nicht im Fahrbereich oder unter der Markise 
befinden. Die Befestigungsmittel und Kon-
solen sind nach dem ersten Ausfahren einer 
optischen Kontrolle zu unterziehen.

Montage
Um eine ordnungsgemäße Montage der 
Markise und damit eine optimale Funktion 
des fertigen Produkts zu gewährleisten, sind 
folgende Geräte erforderlich: 
• Akkuschrauber
• Bohrmaschine
• Wasserwaage
• Seile / Gurte
• Komplettes Werkzeugset
• Ausrüstungen für Höhenarbeiten (Gerüs-

te, Leitern, Hubarbeitsbühnen usw.), die 
den aktuellen Standards für die individu-
elle Sicherheit am Arbeitsplatz entspre-
chen.

Alle an Aluminiumbauteilen verwendeten 
Schrauben dürfen mit einer maximalen Kraft 
von 20 Nm (= 2 kgm) angezogen werden.  
Eine höhere Anziehkraft führt u. U. zum 
Bruch der Komponenten und/oder zur 
Beschädigung der Edelstahlschrauben. 
Es wird empfohlen, Drehmomentschlüssel 
und Schraubendreher zu verwenden.
Verwenden Sie langsam drehende Elektro-
schrauber. Durch zu schnelles Eindrehen der 
Schrauben können sich Gewinde verklem-
men, insbesondere bei Schrauben und Ge-
winden aus Edelstahl in Aluminium.

Sicherheitshinweise
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Achten Sie auf ein gleichmäßiges Anziehen 
aller Schrauben.
Ein ungleichmäßiges Anziehen kann zu Ver-
spannungen in den Alumimium- und  
Gussteilen sowie im Mauerwerk und somit 
zum Versagen der Befestigung führen.

Die Montage muss in Übereinstim-
mung mit den geltenden Richtlinien 
und Standards zur Arbeitssicherheit 
durchgeführt werden.

Prüfen Sie vor dem Gebrauch alle Arbeits-
mittel (Gerüste, Leitern, Werkzeuge etc.) und 
alle Sicherheitsausrüstungen (Gurte, Seile 
etc.) auf Unversehrtheit.
Verwenden Sie immer eine geeignete  
Schutzausrüstung (Handschuhe, Sicherheits-
schuhe, Schutzbrille, Gehörschutz etc.).  
Wenn mehrere Personen an der Anlage 
arbeiten, müssen deren Arbeiten koordiniert 
werden. 
Der Arbeitsbereich unter der Markise muss 
abgesperrt und geschützt werden, damit 
Personen nicht ungeschützt unter die hän-
gende Last geraten können.
Das Montage- und Bedienpersonal muss 
entsprechend aller Sicherheitsvorschriften 
instruiert werden.
Prüfen Sie vor der Montage alle beweglichen 
Teile auf festen Sitz in den Lagern und Halte-
rungen.
Die vom Nutzer gewählte Position für die 
Installation des Produkts muss so beschaffen 
sein, dass eine angemessene Tragfähigkeit 
und der notwendige Raum für die Öffnung 
der Markise in ihrem Gesamtausmaß ge-
währleistet ist. 
 

Aufstiegshilfen: 
Aufstiegshilfen dürfen nicht an der Markise 
angelehnt oder befestigt werden. Sie müssen 
einen festen Stand haben und genügend Halt 
bieten. Verwenden Sie nur Aufstiegshilfen, 
die eine ausreichend hohe Tragkraft haben.

Absturzsicherung: 
Bei Arbeiten in größeren Höhen besteht Ab-
sturzgefahr. Es sind geeignete Absturzsiche-
rungen zu nutzen.

Quetsch- und Scherbereiche:
Nicht die Hände zwischen die Halteprofile 
des Stoffes stecken, für die Schließung im-
mer nur die entsprechende Schnur benut-
zen.

Unkontrollierte Bedienung:
Bei Arbeiten an der Markise besteht 
Quetsch- und Absturzgefahr!

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Markisen dürfen nur für ihren definierten 
Verwendungszweck, als Sonnenschutz, ein-
gesetzt werden.  
Markisen sind kein Allwetterschutz und 
daher bei aufkommendem Wind oder Sturm 
sowie bei Regen oder Schnee einzufahren.
Veränderungen der Gestaltung der Anlage 
oder Konfiguration der Ausrüstung dürfen 
nur mit schriftlicher Genehmigung des Her-
stellers vorgenommen werden. 
Zusätzliche Belastungen der Markise durch 
angehängte Gegenstände oder durch Seil-
abspannungen können zu Beschädigungen 
oder zum Absturz der Markise führen und 
sind daher nicht zulässig. 
Es sind alle mitgelieferten Konsolen zu ver-
wenden, ebenso müssen die Konsolen mit 
allen Befestigungspunkten montiert werden.

Vorschriften für den Monteur und 
Anwender:

Arbeiten (Montage, Wartung) an der Anla-
ge (Markise) dürfen nur von qualifiziertem 
Fachpersonal oder Personen durchgeführt 
werden, welche nachweislich über die tech-
nischen Fähigkeiten verfügen, die in dem 
jeweiligen Land (Montageort) erforderlich 
sind. 
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Alle Bedienungsanleitungen sowie die Mon-
tage- und Einstellanleitungen sind dem Nut-
zer mit einer Einweisung zu übergeben. 
Er ist umfassend über die Sicherheits- und 
Nutzungshinweise der Markise aufzuklären. 
Bei Nichtbeachtung und Fehlbedienung kann 
es zu Schäden an der Markise und zu Unfäl-
len kommen. 
Nach Kenntnis der örtlichen Gegeben-
heiten und erfolgter Montage erklärt das 
Montageunternehmen dem Nutzer, ob die 
vom Hersteller angegebene Windwider-
standsklasse im montierten Zustand erreicht 
wurde. 
Wenn nicht, muss das Montageunterneh-
men die tatsächlich erreichte Windwider-
standsklasse dokumentieren.

Bei unsachgemäßem Gebrauch be-
steht erhöhte Verletzungsgefahr! 

Dieses Produkt kann von Kindern ab 
8 Jahren sowie von Personen mit verringer-
ten physischen, sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und 
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsich-
tigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs 
des Produktes unterwiesen wurden und die 
daraus resultierenden Gefahren verstehen. 

Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen 
nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung 
durchgeführt werden.
Unterweisen Sie alle Personen im sicheren 
Gebrauch der Markise und der Bedienele-
mente. 
Beobachten Sie die sich bewegende Markise 
und halten Sie Personen fern, bis die Bewe-
gung beendet ist.
Verbieten Sie Kindern mit der Markise zu 
spielen.
Schnüre sind außer Reichweite von Kindern 
zu halten.
Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft 
werden. Es muss sichergestellt werden, dass 
sie sich auch nicht von selbst verwickeln 

und Schlingen bilden können. Kleine Kinder 
können durch Schlingen in den Schnüren 
stranguliert oder Körperteile abgeklemmt 
werden. Es ist daher sicherzustellen, dass 
Schnüre nicht verwickelt werden oder sich 
selbst verwickeln können.
 
Lassen Sie bei sich bewegenden und offe-
nen / ausgefahrenen Anlagen besondere 
Vorsicht walten, da Teile herabfallen kön-
nen, wenn Befestigungen (z. B. Federn, 
Halterungen, Konsolen etc.) nachlassen oder 
gebrochen sind.
Die Installation und Wartung muss an einem 
Ort durchgeführt werden, der durch natür-
liche oder künstliche Beleuchtung ausrei-
chend beleuchtet ist.

Sicherheitshinweise
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Pflege und Wartung
Die Markise ist im Grunde wartungsfrei. Alle 
Aluminiumteile sind hochwertig pulverbe-
schichtet, alle Schraubverbindungen aus 
Edelstahl. Somit kann keine Korrosion dieser 
Teile auftreten. 
Wir empfehlen, in Abständen von 6 Wochen, 
die Aluminiumteile mit einem feuchten Tuch 
zu reinigen. 
Prüfen Sie Befestigungen regelmäßig auf 
sicheren Halt, Verschleiß oder Beschädigun-
gen.
Der Markisenstoff ist hochwertig imprägniert 
und somit für den Außeneinsatz geeignet.

WICHTIG! Entsorgung
Entsorgen Sie das Produkt und ggf. zum 
Betrieb des Produktes notwendige Batterien 
nicht im Hausmüll!

Informieren Sie sich 
über lokale Rückga-
be- und Recyclingmög-
lichkeiten und nutzen 
Sie  zur Entsorgung die 
vorhandenen Sammel-
stellen in Ihrer Umge-
bung.

Produktmerkmale von Markisen-
stoffen

Bei unseren Markisen verarbeiten wir aus-
schließlich hochwertige Polyester- und Acryl-
gewebe. 
Das Polyestergewebe besteht aus Kurzfaser. 
Für das Acrylgewebe wird das Garn spinndü-
sengefärbt. 
Eine Verfeinerung der Oberfläche sorgt 
dafür, dass der Stoff wasser- und schmutzab-
weisende Eigenschaften besitzt sowie Schim-
melbildung verhindert.

Wichtige Verbraucherinformation
Markisentücher sind Hochleistungsprodukte. 
Dennoch sind auch nach dem heutigen Stand 
der Technik und durch die Anforderungen 
des Umweltschutzes ihrer Perfektion Gren-
zen gesetzt.
Bestimmte Erscheinungen im Tuch, die mit-
unter beanstandet werden, sind trotz ausge-
reifter Produktions- und Verarbeitungstech-
nik möglich. 
Solche Erscheinungen mindern den Wert 
und die Gebrauchstauglichkeit der Markise 
nicht. 
Um Irritationen zu vermeiden, wollen wir Sie 
im Rahmen der Verbraucheraufklärung auf 
die nachstehenden Eigenschaften ausdrück-
lich hinweisen:

Knickfalten

Entstehen bei der Konfektion und beim  
Falten des Sonnenschutztuches. An der  
Stelle der Falte kann im Gegenlicht, vor allem 
bei hellen Farben, ein dunkler Strich sichtbar 
werden, der durch Knickung der Faser ent-
steht (Lichtbrechung) (Abb. 1).

Welligkeit im Naht- und Bahnenbereich
Kann entlang der Seitensäume, im Bereich 
der Nähte und mitten in den Bahnen entste-
hen. Das Tuch wird an den Nähten doppelt 
gelegt. Dadurch ergeben sich unterschiedli-
che Aufrolldurchmesser. 
Die Spannung, die durch die Gelenkarme 
und das Durchhängen der Wickelwelle und/
oder des Ausfallprofils entsteht, kann diese 
Effekte begünstigen. Auch wenn sich wäh-
rend eines starken Regens ein Wassersack 
gebildet hat, kann sich Welligkeit bilden 
(Abb. 2,3).

Seitenbahnenlängung
Das Tuch wird meist durch ein aktives Feder-
system fast permanent auf Spannung gehal

i

i

i
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ten. Nähte und Säume wirken zwar wie eine 
Verstärkung, müssen aber auch die meiste 
Belastung aushalten. 
Beim Aufrollen des Tuches liegen die Säume 
und Nähte übereinander, was Druck und 
Spannung noch erhöht. Nähte und Säume 
werden glatt gedrückt und nehmen dadurch 
in der Länge zu. Dies kann beim Ausfahren 
der Markise dazu führen, dass die Seitensäu-
me leicht herunterhängen (Abb. 4).

Wasserdichtheit / Regenbeständigkeit
Polyestertücher sind mit einem  
wassrabstoßenden Finish imprägniert und 
bleiben bei guter Pflege und einem Nei-
gungswinkel von mindestens 15° während 
eines kurzen, leichten Regenfalls regenbe-
ständig. 
Bei längeren Perioden und/oder schwerem 
Regenfall muss die Markise geschlossen 
bleiben oder eingerollt werden, um Schäden 
zu vermeiden. Ist das Tuch nass geworden, 
muss die Markise später zum Trocknen wie-
der ausgefahren werden, um Stockflecken zu 
vermeiden. 

Weitere Informationen zu Eigenschaften 
von Markisentüchern sowie die wichtigsten 
Anwendungenfälle zum Stand der Technik 
finden Sie in den Richtlinien zur Beurteilung 
konfektionierter Markisentücher. 

Herausgeber:
ITRS Industrieverband Technische  
Textilien - Rollladen-Sonnenschutz e.V.

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3Abb. 4
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Windwiderstandsklassen
Die Markise verfügt über die Windwider-
standsklasse 2 und muss ab einem Wert grö-
ßer der Windstärke 5 eingefahren werden.
Die Markisenhersteller müssen ihre Produk-
te auf die Windtauglichkeit testen und die 
zutreffende Windwiderstandsklasse dekla-
rieren. In der DIN EN 13561 sind entspre-
chende Windwiderstandsklassen mit den 
zugeordneten Windstärken nach Beaufort 
definiert. Wenn keine Prüfung erfolgt bzw. 
die Windwiderstandsklasse 1 nicht erreicht 
wird, muss die Markise mit der Windwider-
standsklasse 0 versehen werden.
In nachfolgender Tabelle sind die Windwi-
derstandsklassen gem. DIN EN 13561 den 
bekannten Windstärken nach Beaufort zuge-
ordnet.

Windwiderstandsklasse 0 1 2 3

Windstärke nach Beaufort < 4 4 5 6

Windgeschwindigkeit 
Vmax. (km/h) < 28 28 38 49

Windgeschwindigkeit 
Vmax. (m/s) < 7,8 7,8 10,6 13,6

Staudruck durch Wind 
q (N/m²) < 40 40 70 110

Quelle: DIN EN 13561 Markisen
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Dübelauszugskräfte

WANDMONTAGE

Dübelauszugskraft derw 
Befestigungsvorrichtung (kN)

XXX
cm

250 300 350 400

250 0,09 0,11 0,13 0,14

300 0,11 0,13 0,15 0,17

350 0,13 0,15 0,18 0,20

400 0,14 0,17 0,20 0,23

XXX
cm

Dübelauszugskräfte
Auszugskräfte geben die Kraft an, die nötig ist, um eine Schraube aus der Wand zu ziehen. 
Hierbei wird nicht unterschieden, ob die Schraube samt Dübel aus der Wand kommt, die 
Schraube bricht oder das Mauerwerk versagt.
Die Auszugskräfte sagen aus, wie stark die Schraube und/oder der Dübel auf Zug bean-
sprucht werden dürfen. 
Das Befestigungsmaterial muss nach dem Montageuntergrund, der Montageart und den 
Auszugskräften gewählt werden.

Die Werte in der Tabelle sind in kN angegeben und drücken die Auszugslast der Verankerung 
(Schraube/Dübel) aus, die unter der größten Spannung steht. 
Die Auswahl des am besten geeigneten Befestigungselements hängt von der Art des Mon-
tageuntergrundes und seinem physikalischen Zustand ab. Es liegt in der Verantwortung des 
Installateurs, vor der Anbringung der Markise den Zustand des Montageuntergrundes zu 
überprüfen. 
Die Berechnung der Dübelauszugskräfte erfolgte unter Berücksichtigung der Windwider-
standsklasse der Markise  gemäß Norm EN 13561 und EN 1932.

BODENMONTAGE

Dübelauszugskraft derw 
Befestigungsvorrichtung (kN)

XXX
cm

250 300 350 400

250 0,04 0,05 0,06 0,07

300 0,05 0,06 0,07 0,08

350 0,06 0,07 0,08 0,09

400 0,07 0,08 0,09 0,11

XXX
cm
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1

2

Säulenprofil

3

4

5

6

Führungsprofil

Seitenprofil

Querstrebe

Stoffprofil

Umlenkrolle für Seil

1

1

6 3

2

7

5

4

7

8

Bespannung

Fuß

8

8
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Lieferumfang

Säulenprofil 
2 x

Vergleichen Sie vor der Montage den Lieferumfang mit Ihrer Bestellung und prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und evtl. 
Beschädigungen. 
Unvollständige, beschädigte oder nicht den Angaben / Bestellungen entsprechende Produkte dürfen nicht im betrieb genommen 
werden. 
Ggf. fehlende teile, Beschädigungen oder nicht der Bestellung entsprechende Produkte müssen vor der Montage bei unserem 
Service (Kontaktdaten siehe letzte Seite) reklamiert werden.

Sollten Sie weitere, hier nicht aufgelistete Materialien erhalten haben, schauen Sie bitte in den Lieferumfang der beigefügten 
Anleitungen.

Querstrebe 
2 x

Schrauben A 
4 x

Seitenprofil
1 x

Schraube B
8 x

Seil inkl. Wickelseilgriff und  
Schrauben 
1 x

Führungsprofil
2 x

Wandhalter
2 x

Schraube D mit Mutter 
und Unterlegscheibe
4 x
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 Stoffprofil, Markisenstoff, Endkappen, Schrauben C und Gummipuffer

genaue Anzahl: Schauen Sie in die folgende Tabelle

Menge Markisenstoff Stoffprofil Endkappe für Stoff-
profil Schraube C Gummipuffer

 
200-231 3 4 8 8 6
232-281 4 5 10 10 8
282-331 5 6 12 12 10
332-381 6 7 14 14 12
382-400 7 8 16 16 14
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Empfohlenes Werkzeug

17 mm

Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm
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Sie benötigen mind. 3 Personen für die Montage dieser Markise.

Die Mindesteinbauhöhe des Produkts sollte den geltenden Gesetzen entsprechen. 
Achten Sie auf einen Mindestabstand von 50 cm zwischen offener/ausgefahrener Markise und festste-
henden Hindernissen.

Für alle Schrauben etc. gilt:

Öffnen Schließen
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Anbringung der Wandhalter

1

Die Position der Halter ergibt sich aus der Bestellhöhe und -breite. Zur Bestimmung der Montagehöhe ziehen 
Sie von der Bestellhöhe 40 mm ab. Um den Abstand zwischen den beiden Wandhaltern zu ermitteln, ziehen 
Sie von der Bestellbreite je Seite 250 mm ab.

2

Markieren Sie die Bohrlöcher mit einem Bleistift. Beachten Sie beim Bohren der Löcher die Beschaffenheit 
Ihrer Wand. Bitte wählen Sie Schrauben und Dübel in Abhängigkeit vom jeweiligen Montageuntergrund. 
Schrauben und Dübel sind daher nicht im Lieferumfang enthalten.

Bestellbreite S

Bestellhöhe H

250 mm S - 500 mm 250 mm

H - 40 mm
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3130 32 33 34 35 36

1

Verbinden Sie die Querstreben mit den Säulenprofilen. 
Im Seitenprofil sind vormontierte Muttern. Stecken Sie die Schrauben A durch die Löcher im Säulenprofil, und 
dann in diese Muttern in der Querstrebe. Ziehen Sie die Schrauben leicht fest

2

Überprüfen Sie die Position der Achse des Säulenprofils. Die Achse des Säulenprofils muss sich  
250 mm ± 5 mm von der Außenkante entfernt befinden. Jetzt können Sie die Schrauben festziehen.

Seitenprofil

Mutter

Säulenprofil

Schraube A

250 mm ± 5 mm
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Montage

Wiederholen Sie diese Schritte auch für das andere Säulenprofil.

3

Die beiden Querstreben besitzen in der Mitte eine Umlenkrolle für das Seil. Stellen Sie beide Querstreben 
auf eine erhöhte Position. Die Räder der Umlenkrollen müssen in Richtung Innenseite der Baldachin-Markise 
schauen.

außen

innen
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4

Überlegen Sie sich, auf welcher Seite sich der Markisenstoff befinden soll, wenn Sie die Baldachin-Markise 
nicht geöffnet haben.
In den Führungsschienen befinden sich Gleiter. Der erste Gleiter ist fest montiert und lässt sich nicht bewe-
gen. Platzieren Sie die Führungsschienen auf den Querstreben so, dass der fixierte Gleiter sich auf der eben 
ausgewählten Seite befindet.

fixierter Gleiter

5

Setzen Sie das Führungsprofil so auf die Querstrebe, dass die beiden Schraubenlöcher am Führungsprofil zu 
den vormontierten Muttern in der Querstrebe passen. Gegebenenfalls verschieben Sie die Muttern ein wenig. 

Überprüfen Sie die Position des Führungsprofils. Die Außenseite der Querstrebe muss sich 150 mm ± 5 
mm von der Achse des Führungsprofils entfernt befinden.

Querstrebe

Führungsprofil

Seite mit dem fixierten 
Gleiter

Mutter

150 mm
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6

Setzen Sie die Schrauben B in die Löcher im Führungsprofil ein - je eine Schraube außen und innen (rechts 
und links). Ziehen Sie die Schrauben an. Wiederholen Sie die Schritte an der anderen Seite des Führungspro-
fils.

Schraube B

Befestigen Sie das zweite Führungsprofil. Die Art der Montage ist die gleiche wie beim ersten Führungsprofil.

Bitte beachten Sie, dass sich der blockierte Gleiter des zweiten Führungsprofils auf der gleichen Seite 
befindet wie beim ersten Führungsprofil.

3 9 10876542 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

7

Überprüfen Sie die Position des Führungsprofils. Die Außenseite der Querstrebe muss sich  
150 mm ± 5 mm von der Achse des Führungsprofils entfernt befinden.

150 mm ± 5mm
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8

Überprüfen Sie die Maße der Diagonalen A. Die Abweichung der beiden Maße darf eine Toleranz von max. 10 
mm nicht überschreiten. 

A

9

Befestigen Sie die Stoffprofile am Führungsprofil, indem Sie die Schraube C durch die Halter am Stoffprofil 
und durch die Gleiter an den Führungsprofilen schieben.

Wiederholen Sie den Vorgang für alle Stoffprofile. Achten Sie hierbei darauf, dass alle bündig abschließen.

Schraube C

Führungsprofil mit Gleiter

Stoffprofil mit Haltern
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Sollten die Stoffprofile nicht bündig abschließen 
(Abb. links), gehen Sie bitte wie folgt vor:

Lösen Sie am Stoffprofil auf beiden Seiten die Schraube.

Verschieben Sie die Halter durch vorsichtiges Ver-
schieben des Stoffprofils so, dass dieses bündig 
mit den anderen Stoffprofilen abschließt.

Ziehen Sie die Schrauben auf beiden Seiten des Stoffprofils wieder fest an.
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10

Nehmen Sie das Seil. Das Seil hat auf einer Seite 
markierte Stellen. Die Anzahl der markierten Stellen 
entspricht der Anzahl der Stoffprofile.

11

Auf der Oberseite der Stoffprofile befinden sich 
Seilblockierungen. Lösen Sie auf einer Seite die 
Schrauben.

12

In das Seil schnüren Sie am Ende - neben der mar-
kierten Stelle - einen kleinen Knoten.
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13

Die markierte Stelle muss sich nach dem Einfädeln unter der Seilblockierung befinden. Legen Sie das Seil so 
in die weiteren Klemmen ein, dass sich auch alle weiteren markierten Stellen unter den Seilblockierung befin-
den.

14

15

Ziehen Sie alle Schrauben wieder an den Seilblockie-
rungen fest.
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16

Führen Sie das zweite Ende des Seils durch die gegenüberliegende Umlenkrolle– von unten nach oben.

17

Ziehen Sie das Seil wieder zurück und führen Sie dieses durch die andere Umlenkrolle. Dieses Mal von oben 
nach unten – von vorn nach hinten.
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18

Ziehen Sie das Seil komplett durch die Umlenkrolle. Schieben Sie dann das Ende des Seils wieder durch die 
Umlenkrolle, indem Sie den Rest des Seils einfach in einer Schlaufe hängen lassen.

19

Binden Sie in das Ende des Seils einen Knoten. Legen Sie diese über alle Führungsprofile hin zur letzten Seilb-
lockierung. Lösen Sie die Seilblockierung auf einer Seite und legen Sie das Seil ein. Ziehen Sie die Schraube 
wieder fest an.

20
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21

Nun ist das Seil fertig montiert.
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Die kommenden Schritte erfordern drei Personen.

22

Zur Befestigung der Querstrebe an die bereits montierten Wandhalter verwenden Sie bitte die Schrauben D 
inkl. Unterlegscheibe und Mutter. Hierbei zeigen die Schraubenköpfe nach außen, die Unterlegscheiben und 
Muttern befinden sich innen.
Wiederholen Sie diesen Schritt mit der zweiten Querstrebe an dem zweiten Wandhalter.

Ziehen Sie die Schrauben D noch nicht fest. Dies muss erfolgen, nachdem die Querstreben mit dem 
Seitenprofil verbunden wurden

Schraube D / Screw D
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Nachdem die Querstreben an den Wandhaltern befestigt worden sind, müssen nun die anderen Seiten der 
Querstreben mit dem Seitenprofil verbunden werden.
Verwenden Sie bitte die Schrauben D inkl. Unterlegscheibe und Mutter. Hierbei zeigen die Schraubenköpfe 
nach außen, die Unterlegscheiben und Muttern nach innen.

Wiederholen Sie diese Schritte mit der zweiten Querstrebe an dem zweiten Seitenprofil.

Querstrebe
Seitenprofil

Säulenprofil

Schraube D
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Befestigen Sie die zwei Säulenprofile am Boden. 
Beachten Sie die Beschaffenheit Ihres Untergrundes. 
Bitte wählen Sie Schrauben in Abhängigkeit vom je-
weiligen Montageuntergrund. Schrauben sind daher 
nicht im Lieferumfang enthalten.

24

Die Säulenprofile müssen vertikal stehen. Überprü-
fen Sie dies bei beiden Säulenprofilen. Überprüfen 
Sie außerdem, dass sowohl Seitenprofil als auch 
Querstrebe sich in Waage befinden.

Nach der Überprüfung ziehen Sie bitte alle 
Schrauben D fest. 
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26

Bringen Sie nun den Markisenstoff an. Hierfür schieben Sie die erste Bahn in die äußerste Kerbe des ersten 
Stoffprofils. Bei allen weiteren Stoffprofilen wird der Stoff jeweils in die nächste Kerbe geschoben. Beim letz-
ten Stoff und Stoffprofil wieder wie beim ersten Stoffprofil: Die Bahn wird in die äußerste Kerbe geschoben. 
Legen Sie alle Stoffbahnen bündig.
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27

Setzen Sie die Endkappen auf das Stoffprofil.
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28

Montieren Sie den Wickelseilgriff an der Wand oder 
einem Säulenprofil auf der Seite, an der sich Ihre 
Schlaufe derzeit befindet. Der Wickelseilgriff sollte ca. 
160 cm über dem Boden befestigt werden. Beachten 
Sie hierzu die gesetzlichen Vorgaben. Setzen Sie den 
Wickelseilgriff auf die von Ihnen gewünschte Säule 
und markieren Sie die Löcher. Die folgenden Abbil-
dungen zeigen die Montage am Säulenprofil.
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29

Bohren Sie ein Loch mit einem Ø von ca. 3 mm in das 
Aluminium-Profil.

30

Schrauben Sie den Wickelseilgriff mit den zugehöri-
gen Schrauben am Säulenprofil fest.
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Binden Sie das Seil um den Wickelseilgriff. Achten Sie dabei auf einen festen Sitz, sodass sich die Schlingel bei 
stärkerem Wind nicht lösen kann.

Verbieten Sie Kindern, mit der Markise zu spielen. Die Schnüre sind außerhalb der Reichweite von Kin-
dern zu halten.
Schnüre dürfen nicht miteinander verknüpft werden. Es muss sichergestellt werden, dass sie sich auch 
nicht von selbst verwickeln und Schlingen bilden können. Kleine Kinder können durch Schlingen in 
den Schnüren stranguliert oder Körperteile abgeklemmt werden. Es ist daher sicherzustellen, dass die 
Schnüre nicht verwickelt werden oder sich selbst verwickeln können.
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32

Nehmen Sie die Gummipuffer und kleben Sie diese auf beide Seiten der Stoffprofile.
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Leistungserklärung

Leistungserklärung-Nr.:   SGE_paramondo_PA_M2M_TholosV2_202002

Produkt / Modellbezeichnung: Tholos V2 Baldachin-Markise

Bestimmungsgemäße Verwendung*: Anwendung im Außenbereich von Gebäuden und anderen 
Bauwerken

Hersteller / Kontaktinformationen: PARAMONDO
Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG 
Zechstr. 1-7 
82069 Hohenschäftlarn 
Tel.: +49 (0) 8178 - 932 93 93 
Fax: +49 (0) 8178 - 932 93 94 
info@schoenberger-group.com 
www.schoenberger-group.com

System zur Bewertung /
Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 4

Erklärte Leistung

EU-Richtlinien:    EU-Bauproduktenverordnung (305/2011 EU) 
Zusätzlich bei Motorantrieb: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG   

Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU 
EMV-Richtlinie 2014/30/EU 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU 

Angewandte/harmonisierte Normen: DIN EN 13561:2015  
Abschlüsse außen und Außenjalousien - Leistungs- 
und Sicherheitsanforderungen; 
Deutsche Fassung EN 13561:2015

DIN EN 60335-2-97
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und 
ähnliche Zwecke – Teil 2-97: Besondere Anforderungen für 
Rollläden, Markisen, Jalousien und ähnliche Einrichtungen

*Diese Erklärung verliert ihre Gültigkeit bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und bei Änderungen der Anlage bzw. 
des Produktes, die nicht mit dem Hersteller abgesprochen wurden.

Modell Identifizierungs-Code Maximale Abmessungen Windwiderstands-
klasse

Breite Auszug
Tholos V2 1000011421 400 cm 400 cm 2

Gezeichnet für und im Namen des Herstellers: 
Hohenschäftlarn   Februar 2020  Michael Mayer
(Ort)    (Datum)   Geschäftsführer/CEO

Das nachfolgend genannte Produkt ist CE-geprüft und erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen Richtlinien. 
Die CE-Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechende/n Erklärung/en ist/sind beim Hersteller hinterlegt.

Leistungserklärung 
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paramondo ist eine eingetragene Marke
der Schoenberger Germany Enterprises GmbH & Co. KG
Zechstraße 1-7, 82069 Hohenschäftlarn

info@paramondo.de

www.paramondo.de


