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Montagemöglichkeiten bei rechteckigen Fensterformen


Montage auf den Fensterflügel


Montage in die Glasleiste


Montage auf das Fensterglas


Montage auf die Wand


Allgemeiner Hinweis: Glasleiste Plissee - Pakethöhen
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P L I S S E EM A S S A N L E I T U N G


Glasleiste


Pakethöhe


Anlagenhöhe


50 cm


100 cm


150 cm


ca. 5 cm


ca. 6 cm


ca. 7 cm


Pakethöhe


200 cm


220 cm


ca. 8 cm


ca. 9 cm


22 mm
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P L I S S E E


Montage in die Glasleiste -  
Befestigung mittels Spannschuh /  
magnetischem Spannschuh  
geschraubt - Glasleiste schräg


1


2


Achten Sie darauf, dass der Fensterfalz eine Min-
desttiefe von 21 mm benötigt (Abb. 3).


Glasleiste schräg


Um die Bestellmaße zu ermitteln, zeichnen Sie einen rech-
ten Winkel so ein, wie in der nebenstehenden Abbildung 2 
gezeigt.


 
Breite: Messen Sie einfach die lichte Breite zwischen den Glas-
leisten MIT der Gummidichtung. Wichtig ist, dass das Maß, 
ausgehend von dem rechten Winkel, von der einen Seite zu 
der anderen Seite des Fensters ermittelt wird.


Höhe: Messen Sie einfach von oben nach unten, die lichte 
Höhe zwischen den Glasleisten MIT der Gummidichtung. 
Wichtig ist, dass das Maß, ausgehend von dem rechten Win-
kel ermittelt wird.


Bestellbreite =  
lichte Breite B mit Gummidichtung 


Bestellhöhe = 
lichte Höhe H mit Gummidichtung


B


H


B


3


min. 21 mm
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Montage in die Glasleiste -  
Befestigung mittels Spannschuh /  
magnetischem Spannschuh  
geschraubt - Glasleiste gerade


1


2


Achten Sie darauf, dass der Fensterfalz eine Min-
desttiefe von 21 mm benötigt (Abb. 3).


Glasleiste gerade


Um die Bestellmaße zu ermitteln, zeichnen Sie einen rech-
ten Winkel so ein, wie in der nebenstehenden Abbildung 2 
gezeigt.


Breite: Messen Sie einfach die lichte Breite zwischen den Glas-
leisten MIT der Gummidichtung und ziehen hiervon 5 mm 
ab. Wichtig ist, dass das Maß, ausgehend von dem rechten 
Winkel, von der einen Seite zu der anderen Seite des Fensters 
ermittelt wird. 


Höhe: Messen Sie die lichte Höhe zwischen den Glasleisten 
MIT der Gummidichtung einfach von oben nach unten.
 Wichtig ist, dass das Maß, ausgehend von dem rechten Win-
kel ermittelt wird.


B


H


B


3


min. 21 mm


P L I S S E EM A S S A N L E I T U N G


Bestellbreite =  
lichte Breite B mit Gummidichtung - 5 mm


Bestellhöhe = 
lichte Höhe H mit Gummidichtung
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Montage in die Glasleiste -  
Befestigung mittels Gelenk- 
Klebeplatte


1


2


Achten Sie darauf, dass der Fensterfalz eine Min-
desttiefe von 22 mm benötigt (Abb. 3).


Für schräge und gerade Glasleiste geeignet


Um die Bestellmaße zu ermitteln, zeichnen Sie einen rech-
ten Winkel so ein, wie in der nebenstehenden Abbildung 2 
gezeigt.


Breite: Messen Sie einfach die lichte Breite zwischen den Glas-
leisten MIT der Gummidichtung und ziehen hiervon 5 mm 
ab. Wichtig ist, dass das Maß, ausgehend von dem rechten 
Winkel, von der einen Seite zu der anderen Seite des Fensters 
ermittelt wird. 


Höhe: Messen Sie die lichte Höhe zwischen den Glasleisten 
MIT der Gummidichtung einfach von oben nach unten.
 Wichtig ist, dass das Maß, ausgehend von dem rechten Win-
kel ermittelt wird.


B


H


B


3


min. 22 mm


Bestellbreite =  
lichte Breite B mit Gummidichtung - 5 mm


Bestellhöhe = 
lichte Höhe H mit Gummidichtung


P L I S S E E
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Montage in die Glasleiste -  
Befestigung mittels Klebehalter


1


2


Achten Sie darauf, dass der Fensterfalz eine Min-
desttiefe von 9 mm benötigt (Abb. 3).


Für schmale und schräge Glasleiste geeignet


Um die Bestellmaße zu ermitteln, zeichnen Sie einen rech-
ten Winkel so ein, wie in der nebenstehenden Abbildung 2 
gezeigt.


Breite: Messen Sie einfach die lichte Breite zwischen den Glas-
leisten MIT der Gummidichtung und ziehen hiervon 5 mm 
ab. Wichtig ist, dass das Maß, ausgehend von dem rechten 
Winkel, von der einen Seite zu der anderen Seite des Fensters 
ermittelt wird. 


Höhe: Messen Sie die lichte Höhe zwischen den Glasleisten 
MIT der Gummidichtung einfach von oben nach unten.
 Wichtig ist, dass das Maß, ausgehend von dem rechten Win-
kel ermittelt wird.


B


H


B


3


min. 9 mm


Bestellbreite =  
lichte Breite B mit Gummidichtung - 5 mm


Bestellhöhe = 
lichte Höhe H mit Gummidichtung
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P L I S S E E


Montage auf das Fensterglas -  
Befestigung mittels Klebeprofil /  
Klebeprofil mit Griffleiste
Cosiflor Klebeprofil KL nur für die VS 2-Plisseeform.
Bei rechtwinkligem Fensterfalz: mind. Falztiefe 30 mm!


Gummidichtung ≤ 5 mm (Abb. 2)
 
Breite: Messen Sie die Breite Ihres Fensterglases inklusive der 
Gummidichtungen und ziehen Sie anschließend 4 mm von 
dem ermittelten Maß ab. 
Höhe: Messen Sie die Höhe Ihres Fensterglases inklusive der 
Gummidichtungen und ziehen Sie anschließend 8 mm von 
dem ermittelten Maß ab.


Bestellbreite =  
lichte Breite B mit Gummidichtung - 4 mm


Bestellhöhe = 
lichte Höhe H mit Gummidichtung - 8 mm


Gummidichtung > 5 mm (Abb. 3)
 
Breite: Messen Sie die Breite Ihres Fensterglases exklusive der 
Gummidichtungen und addieren Sie anschließend 7 mm zu 
dem ermittelten Maß. 
Höhe: Messen Sie die Höhe Ihres Fensterglases exklusive der 
Gummidichtungen und addieren Sie anschließend 3 mm zu 
dem ermittelten Maß.


B


H


3 B


1


2


Breite der Gummidichtung


B


Sie brauchen zwei Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können.
Messen Sie zuerst die Breite der Gummidichtung auf dem 
Fenster (Abb. 1).


Bestellbreite =  
lichte Breite B ohne Gummidichtung  + 7 mm


Bestellhöhe = 
lichte Höhe H ohne Gummidichtung + 3 mm
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Montage auf den Fensterflügel - 
Befestigung mittels Montagewinkel 
geschraubt


2


Sie brauchen zwei Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können.


Breite: Messen Sie die lichte Breite mit den Glasleisten und
addieren Sie den gewünschten Stoffüberstand. Wir empfeh-
len mindestens 20 mm Überstand pro Seite, also insgesamt
40 mm. Achten Sie darauf, dass das Plissee auf beiden Seiten
gleich weit übersteht und der Fenster-/ Türgriff später nicht
von dem Plissee überdeckt wird.


Höhe: Messen Sie einfach von der Oberkante bis zur Unter-
kante des Fensterflügels.


Bestellbreite =  
lichte Breite B mit Glasleisten + Stoffüberstand


Bestellhöhe = 
Höhe H des Fensterflügels


P L I S S E EM A S S A N L E I T U N G


lichte Breite 
mit Glasleisten


1


B


H


Stoffüberstand 
mind. 20mm 
pro Seite
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Montage auf den Fensterflügel - 
Befestigung mittels Klebeplatte


2


Sie brauchen zwei Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können.


Breite: Messen Sie die lichte Breite mit den Glasleisten und
addieren Sie den gewünschten Stoffüberstand. Wir empfeh-
len mindestens 20 mm Überstand pro Seite, also insgesamt
40 mm. Achten Sie darauf, dass das Plissee auf beiden Seiten
gleich weit übersteht und der Fenster-/ Türgriff später nicht
von dem Plissee überdeckt wird.


Höhe: Messen Sie einfach von der Oberkante bis zur Unter-
kante des Fensterflügels.


Bestellbreite =  
lichte Breite B mit Glasleisten + Stoffüberstand


Bestellhöhe = 
Höhe H des Fensterflügels


lichte Breite 
mit Glasleisten


1


B


H


Stoffüberstand 
mind. 20mm 
pro Seite


P L I S S E E
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Montage auf den Fensterflügel - 
Befestigung (ohne Bohren) mittels 
Klemmträger


Achten Sie darauf, dass die Rahmenstärke des 
Fenster-/Türflügels 25 mm nicht überschreitet.


1


B


H


Sie brauchen 2 Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können. 
 
Breite: Messen Sie die lichte Breite mit den Glasleisten und 
addieren Sie den gewünschten Stoffüberstand. Wir empfeh-
len mindestens 20 mm Überstand pro Seite, also insgesamt 
40 mm. Achten Sie darauf, dass das Plissee auf beiden Seiten 
gleich weit übersteht und der Fenster-/ Türgriff später nicht 
von dem Plissee überdeckt wird.


Höhe: Messen Sie einfach von der Oberkante bis zur Unter-
kante des Fensterflügels.2


lichte Breite 
mit Glasleisten


3


Bestellbreite =  
lichte Breite B mit Glasleisten + Stoffüberstand


Bestellhöhe = 
Höhe H des Fensterflügels


Achten Sie darauf, dass die Scherenscharniere 
Ihres Fensters für die Montage der Klemmhalter 
nicht im Weg sind. Manchmal verhindern solche 
Scharniere eine Montage mittels Klemmhalter 
(Abb. 3).


Stoffüberstand 
mind. 20mm 
pro Seite


P L I S S E EM A S S A N L E I T U N G
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Montage auf den Fensterflügel - 
Befestigung (ohne Bohren) mittels 
Slim Klemmträger
(nur für VS 2 - Plisseeform)


B


H


1


Der Slim-Klemmhalter ist nur für Kunststoff- und Aluminium-
fenster geeignet. Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsichtlich 
Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt 
werden kann. Prüfen Sie, ob Scherenscharniere eine Montage 
verhindern könnten (siehe Seite 11 Abb. 3) Die Stärke des 
Fensterflügels darf zwischen 7 mm und 25 mm liegen.


Glasleiste gerade (Abb. 2)
Bestellbreite =  
lichte Breite B mit Gummidichtung – 5 mm
Bestellhöhe = Höhe H des Fensterflügels – 56 mm


Glasleiste schräg (Abb. 3)
Bestellbreite = lichte Breite B mit Gummidichtung
Bestellhöhe = Höhe H des Fensterflügels – 56 mm


2


3


B


B Überprüfung der Fensterfalz und Flügelstärke
Die Fensterfalz sollte eine Mindesttiefe von 15 mm bei Plis-
sees und 18 mm bei Wabenplissees aufweisen.
Wenn die Mindestfalztiefe nicht eingehalten werden kann, 
ermöglicht ein Distanzstück (Abb. 4) die Montage des 
Slim-Klemmhalters. Beachten Sie hierbei, dass durch den Ein-
satz eines Distanzstückes sich die maximal zulässige Stärke 
Ihres Fensterflügels ändert.


4


42
 m


m


90 mm


15 mm


10 mm


2,5 mm


Plissee


15 mm


12,5 mm


10 mm


18 mm


15,5 mm


13 mm


Wabenplissee


Mindestfensterfalztiefe für die Montage eines Benötigte Distanz-
stückmenge


Max. zulässige Stärke 
des Fensterflügels


keine


eins


zwei


25 mm


22,5 mm


20 mm


x


x


x = Mindestfalztiefe


7 - 25 mm


P L I S S E E
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Montage auf die Wand -  
Befestigung mittels Montagewinkel 
geschraubt


Sie brauchen zwei Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können.
 
Breite: Messen Sie die Breite der Fensterlaibung. Addieren Sie 
jeweils 50 mm auf jede Seite zu der ermittelten Breite.


Wir empfehlen einen Stoffüberstand von min. je 50 mm 
rechts und links.


Höhe: Messen Sie die Höhe der Fensterlaibung. Addieren Sie 
zu der ermittelten Höhe die Pakethöhe. Diese finden Sie in 
der nebenstehenden Tabelle.


Bei den Überständen der Anlagenhöhe beachten Sie eine 
eventuell hervorstehende Fensterbank und dass der Über-
stand oben mindestens der Pakethöhe entspricht.


Bestellbreite =  
Breite der Fensterlaibung B + Stoffüberstand


Bestellhöhe =
Höhe der Fensterlaibung H + Pakethöhe


+ Pakethöhe


Stoffüberstand StoffüberstandB


H


Anlagenhöhe


bis 50 cm


bis 100 cm


bis 150 cm


ca. 5 cm


ca. 6 cm


ca. 7 cm


Pakethöhe


bis 200 cm


bis 220 cm


ca. 8 cm


ca. 9 cm


P L I S S E EM A S S A N L E I T U N G
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Montagemöglichkeiten bei Sonderfensterformen


Bitte beachten Sie die Position Ihrer Fenstergriffe. Diese können in unseren Grafiken keine Berücksichtigung finden, 
da die folgenden Fenstertypen in jeglicher Form je nach Drehung und festem Fensterteil verbaut sein können. 
Einige Montagearbeiten sind daher unter Umständen bei Ihnen nicht möglich.


Sonderfensterformen VS 4 Slope
Sie brauchen drei Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können: 
die Breite, die Höhe 1 und die Höhe 2.


Überlegen Sie zuerst, wo Sie Ihr Plissee montieren möchten.


B = Breite
H1 = große Höhe
H2 = kleine Höhe


H1


H2


B


W
be


di
en


ba
r


1


Montage auf dem Fensterflügel - Befestigung mit-
tels Montagewinkel/ Clip verschraubt (Abb. 3)


Messen Sie die lichte Breite und die lichten Höhen mit den 
Glasleisten und addieren den gewünschten Stoffüberstand. 
Wir empfehlen mindestens 20 mm Überstand pro Seite, also 
insgesamt 40 mm. Achten Sie darauf, dass das Plissee auf bei-
den Seiten gleich weit übersteht und der Fenstergriff später 
nicht von dem Plissee überdeckt wird.


Achten Sie darauf, die Messpunkte auf dem 
Fenster zu markieren, um dort auch zu montieren. 
Somit gewährleisten Sie die richtige Verspannung 
des Plissees und deren Funktionsfähigkeit.


Die Mindesthöhe für H2 beträgt 290 mm.3 B


H2


H1


2


H1


H2


B


Montagemöglichkeiten
Montage in der Glasleiste - Befestigung mit Spann-
schuh verschraubt (Abb. 2)
 
Messen Sie die lichte Breite und die lichte Höhe mit den Glas-
leisten und der Gummidichtung.


P L I S S E E
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Sonderfensterformen VS 5 Fünfeck


Sie brauchen vier Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können: 
die Breite B1, Breite B2, H1 und die H2.


min. 70 mm 
max. 200 mm


11,6


16,9


18,5


2,5


18,5


W


H2


H1


B1


be
di


en
ba


r


B2


B1 = große Breite
B2 = kleine Breite
H1 = große Höhe
H2 = kleine Höhe


Montagemöglichkeiten


Montage in der Glasleiste - Befestigung mit Spann-
schuh verschraubt (Abb. 2)


Messen Sie die lichte Breite und die lichte Höhe mit den Glas-
leisten und der Gummidichtung.


Montage auf dem Fensterflügel - Befestigung mit-
tels Montagewinkel/ Clip verschraubt (Abb. 3)


Messen Sie die lichte Breite und die lichten Höhen mit den 
Glasleisten und addieren den gewünschten Stoffüberstand. 
Wir empfehlen mindestens 20 mm Überstand pro Seite, also 
insgesamt 40 mm. Achten Sie darauf, dass das Plissee auf bei-
den Seiten gleich weit übersteht und der Fenstergriff später 
nicht von dem Plissee überdeckt wird.


Achten Sie darauf, die Messpunkte auf dem 
Fenster zu markieren, um dort auch zu montieren. 
Somit gewährleisten Sie die richtige Verspannung 
des Plissees und deren Funktionsfähigkeit.


1


2


3


H1


H1


H2


H2


B1


B1


B2


B2


Achten Sie darauf, dass der Fensterfalz eine  
Mindesttiefe von 21 mm benötigt.


P L I S S E EM A S S A N L E I T U N G
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Sonderfensterformen VS 8 Trapez
Sie brauchen drei Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können: 
die Breite B1, die Breite B2 und die Höhe H.


Überlegen Sie zuerst, wo Sie Ihr Plissee montieren möchten.


B1 = große Breite
B2 = kleine Breite
H1 = große Höhe


min. 125 mm 
max. 200 mm


B2


H


be
di


en
ba


r


B1


18,5


2,5


16,9


11,6


W


11,6


Montagemöglichkeiten


Montage in der Glasleiste - Befestigung mittels 
Spannschuh verschraubt ( Abb. 2)
 
Messen Sie die lichte Breite und die lichte Höhe mit den Glas-
leisten und der Gummidichtung.


Montage auf dem Fensterflügel - Befestigung mit-
tels Montagewinkel/ Clip verschraubt (Abb. 3)


Messen Sie die lichte Breite und die lichten Höhen mit den 
Glasleisten und addieren den gewünschten Stoffüberstand. 
Wir empfehlen mindestens 20 mm Überstand pro Seite, also 
insgesamt 40 mm. Achten Sie darauf, dass das Plissee auf bei-
den Seiten gleich weit übersteht und der Fenstergriff später 
nicht von dem Plissee überdeckt wird.


Achten Sie darauf, die Messpunkte auf dem 
Fenster zu markieren, um dort auch zu montieren. 
Somit gewährleisten Sie die richtige Verspannung 
des Plissees und deren Funktionsfähigkeit.


1


2


3


H


H


B2


B2


B1


B1
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Sonderfensterformen VS 10 Dreieck


H


B


be
di


en
ba


r


Breite der oberen Leiste
Standardplissee=  70-80mm
Wabenplissee= 100-110mm


18,5


2,2


11,6


Leiste A


B


H


B


H


Die obere Bedienschiene beträgt 7 cm bei Standardplissees 
und 10 cm bei Wabenplissees. 


Sie brauchen zwei Maße, um Ihr Plissee bestellen zu können: 
die Höhe und die Breite.


Überlegen Sie zuerst, wo Sie Ihr Plissee montieren möchten.


B = Breite
H = Höhe


Der Abstand bis zum 
Griff muss mindestens 
20 mm betragen, sodass 
die Leisste A angebracht 
werden kann


1


2


3


Montagemöglichkeiten


Montage in der Glasleiste - Befestigung mittels 
Spannschuh / Clip verschraubt (Abb. 2)
 
Messen Sie die lichte Breite und die lichte Höhe zwischen 
den Glasleisten MIT der Gummidichtung.
Wichtig ist, dass das Maß ausgehend von dem rechten Winkel 
ermittelt wird.


Montage auf dem Fensterflügel - Befestigung mit-
tels Montagewinkel/ Clip verschraubt ( Abb. 3)


Messen Sie die lichte Breite und die lichten Höhen mit den 
Glasleisten und addieren den gewünschten Stoffüberstand. 
Wir empfehlen mindestens 20 mm Überstand pro Seite, also 
insgesamt 40 mm. Achten Sie darauf, dass das Plissee auf bei-
den Seiten gleich weit übersteht und der Fenstergriff später 
nicht von dem Plissee überdeckt wird.


W


16,9


Anlagenhöhe Pakethöhe


50 cm ca. 6 cm


100 cm ca. 7 cm


150 cm ca. 8 cm


200 cm ca. 9 cm


P L I S S E EM A S S A N L E I T U N G
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Sollten Sie Probleme mit unseren Produkten oder ein defektes 
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