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Wintergartenplissee nach maß
PL11


Premium
Qualtität


Montage
ohne Bohren


möglich


mm-genau
nach


Wunschmaß
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 I N H A LT


3  M O N TA G E  I N  D I E  G L A S L E I S T E  O H N E  B E FE S T I G U N G S P R O FI L  /  
 M O U N T I N G  I N  T H E  G L A S S  S T R I P  W I T H O U T  A  F A S T E N I N G  P R O F I L E 


5  M O N TA G E  I N  D I E  G L A S L E I S T E  M I T  B E FE S T I G U N G S P R O FI L  ( B O L Z E N  O D E R  W I N K E L)  /  
 M O U N T I N G  I N  T H E  G L A S S  S T R I P  W I T H  A  F A S T E N I N G  P R O F I L E  ( B O LT S  O R  A N G L E ) 


  A L L G E M E I N E R  H I N W E I S  /  
  G E N E R A L  N O T E 


  M O N TA G E P R O F I L  M I T  T R Ä G E R  U N D  B O L Z E N  /  
  M O U N T I N G  P R O F I L E  W I T H  C A R R I E R  A N D  B O LT S 


  M O N TA G E P R O F I L  M I T  B E F E S T I G U N G S W I N K E L  /  
  M O U N T I N G  P R O F I L E  W I T H  AT TA C H I N G  A N G L E S 


P L I S S E E







3


P L I S S E EM O N T A G E A N L E I T U N G


Montage in die Glasleiste ohne Befestigungsprofil/  
Mounting in the glass strip without a fastening profile 


3,5 cm 3,5 cmmax. 25 cm
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P L I S S E E 
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ø 2,2 mm ø 2,0 mm ø 1,5 mm


Demontage /  
Disassembly / Démontage / Desmontaje / Smontaggio / 
Demontage / Demontaż


1


2


1


2
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P L I S S E EM O N T A G E A N L E I T U N G


Montage in die Glasleiste mit Befestigungsprofil (Bolzen oder Winkel)/  
Mounting in the glass strip with fastening profile (Bolts or angle)


Befestigungsprofil (Bolzen) /
Fastening profile (bolts)


Befestigungsprofil (Winkel) /
Fastening profile (angle)
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Allgemeiner Hinweis /
General note 


P L I S S E E


Montage mittels Abstandhalter
Plafond Plissees welche zu nah an der Scheibe montiert 
werden, können sich bei starker Sonneneinstrahlung auf über 
100°C erhitzen, da die Luft zwischen Plissee und Scheibe nicht 
zirkulieren kann.
Daher empfehlen wir unsere Plissees mit genügendem An-
stand zur Fensterscheibe zu montieren. Nutzen Sie hierzu das 
spezielle Montageprofil in Verbindung mit den Abstandswin-
keln oder den seitlichen Haltebolzen. / 
Mounting by means of spacers 
Plafond pleated blinds which are installed too close to the 
window pane can heat up to over 100 ° C in strong sunlight, 
as the air cannot circulate between the pleated blind and the 
window pane.
We therefore recommend installing our pleated blinds at a 
sufficient distance from the window pane. To do this, use the 
special mounting profile in conjunction with the spacer angles 
or the lateral retaining bolts. 


Bei der Auswahl von Befestigungsprofilen mit Winkeln oder 
Bolzen, werden Ihre Abmessungen automatisch in der Produk-
tion angepasst. Ihre angegebene Bestellbreite entpsricht somit 
der kompletten Breite inkl. der Abmessungen für Winkel oder 
Bolzen. /  
When choosing fastening profiles with angles or bolts, your 
dimensions are automatically adjusted in production. Your 
specified order width therefore corresponds to the complete 
width including the dimensions for angles or bolts.
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Plisseehöhe inkl. Halterungen


100


11


61


16
45


25


Montageprofil mit 
Plisseehalterung / 
Mounting profile 
with pleated blind 
bracket  


25


25


Montageprofil  
mit Abstandswinkel /  
Mounting profile  
spacer angles 


Montageprofil mit  
Haltebolzen / Mounting profile 
lateral retaining bolts
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P L I S S E EM O N T A G E A N L E I T U N G


Montageprofil mit Träger und Bolzen /
Mounting profile with carrier and bolts


Montageprofil mit Befestigungswinkel /
Mounting profile with attaching angles


1 2 3


4 5


1 i 2


3 4


Click!







Sollten Sie Probleme mit unseren Produkten oder ein defektes 
Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per 
E-Mail an folgende Adresse:


VICTORIA·M ist eine eingetragene Marke der Schoenberger 
Germany Enterprises GmbH & Co. KG


Zechstraße 1-7
82069 Hohenschäftlarn


Tel.: 08178 / 932 932
Fax.: 08178 / 932 939
info@victoria-m.de


Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verfassers.


Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, 
können jederzeit, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung, durchgeführt werden.


Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild 
von der gelieferten Ware abweichen.


Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. 
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.


Reprinting, even in extracts, only with permission of the author.


Product changes that serve to improve quality from our point of view can  
be made at any time, even without prior notice or notification.


Illustrations can be examples that deviate in appearance from the delivered goods.


Errors excepted. No liability is assumed for printing errors. 
Our general terms and conditions apply.






